
Diagramma di 
irradiazione

Guadagno Antenna Banda UHF

DPTA3U12 
Antenna digitale terrestre YAGI con guadagno 12dB;
Alta direttività garantita dal triplo sistema di elementi in 
alluminio diam 7mm a lunghezza variabile;
Dipolo altamente schermato LTE con case in plastica 
robusta impermeabile
Doppio riflettore ripiegabile
31 elementi incluso dipolo e riflettori:
Montaggio in polarizzazione orizzontale e verticale

Sistema di assemblaggio semplificato, con elementi di 
rinforzo per garantire la massima efficienza di installazione;
Disponibile in imballo singolo o multiplo (6pz)

Antenna UHF YAGI 31 elementi con filtro LTE

Codice DPTA3U12

Tipo YAGI UHF

Numero di elementi 31

Canali UHF 21-60

Frequenza 470-790 MHz

Guadagno 12-17 dB

Rapporto Avanti/Indietro 15-25 dB

Ampiezza di irradiazione +/- 30° Orizzontale
+/- 35° Verticale

Lunghezza massima 1140 mm

Dimensione riflettori 450 x 280mm

Materiale Elementi Alluminio diam 7mm

Info Logistiche Codice ordine

Antenna UHF Yagi Tripla imballo singolo DPTA3U12

Antenna UHF Yagi Tripla Bulk 6pz DPTA3U12-6

TV Digitale Terrestre

Codice Descrizione Confezione

DPTA3U12 Antenna UHF Yagi Tripla imballo singolo Giftbox Singola

DPTA3U12-6 Antenna UHF Yagi Tripla Bulk 6pz Master Carton 6pz

MMANA-GAL   v. 1.2.0.20
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Ga : 15.71 dBi = 0 dB  (水平极化)
F/B: 17.11 dB; 后向: 方位角 120 度, 仰角 60 度
频率: 600.000 MHz
阻抗: 948.089 + j544.106 ohm
SWR: 16.8 (75.0 ohm),
仰角: 9.0 度 (理想地面  :20.00 米 高)

MMANA-GAL   v. 1.2.0.20
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Dipolo ad alta schermatura
Case plastico impermeabile 

Assemblaggio semplificato con elementi premontati e aggancio rapido


